
Вентиляторы типа ВКРФ ДУ

  Общие сведения

    -  Низкого и среднего давления
    -  Одностороннего всасывания
    -  Количество лопаток - 6 и 9
    -  Назад загнутые лопатки
    -  «Факельный выброс» удаляемого дыма
    -  Карманы из оцинкованной стали, предотвращающие утечку воздуха из помещения
при выключенном вентиляторе (не требует обратного клапана)

 

Назначение

Вентиляторы типа ВКРФ ДУ применяются в стационарных аварийных системах
вытяжной вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного
отвода тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут перемещать газовоздушные
смеси с температурой до 400 °С в течение 120 минут и до 600 °С в течение 60 минут.

Условия эксплуатации
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Вентиляторы типа ВКРФ ДУ

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й
и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.

Температура окружающей среды от -40 до +40 °С (от -10 °С до +45 °С для
вентиляторов тропического исполнения).

Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ,
волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к
углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые
примеси в концентрации более 10 мг/м3.
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